Erstellen von PPP-Zugängen

Stand: 20000103

Allgemeines

Die PPP-Zugänge erfolgen über ISDN oder analoge Leitung über den Rechner 'laterne' bzw. 'dial1'. Zum Einrichten genügt es, zwei Dateien zu ändern. Die Änderungen werden sofort wirksam.

PPP-Zugang neu einrichten

1) Login als su auf laterne

2) Datei laterne:/etc/ppp/pap-secrets editieren

Die Namen sind alphabetisch eingetragen. Folgende Regeln gelten für Neueinträge:

· alles in Kleinschreibung (Username und Passwort)

· Passwort mindestens 6 Zeichen (vom System durchgesetzt), davon 2 Zahlen, kein l, 1, O, 0 (kleines l, eins, großes O, Null), keine Sonderzeichen wie ä, ü, ß, !, ?, *

· drei Einträge getrennt mit Tabulator

· Beispiel: a.bock  laterne xZ32n
Der Eintrag erfolgt mit vi so:

- vi /etc/ppp/pap-secrets

- an die passende Stelle gehen, in 1. Spalte

- i  (für Insert) und Return, um neue Zeile zu erzeugen

- Zeile eingeben

- ESC

- :x und Return zum Speichern und verlassen ODER :q! zum Verlassen ohne speichern

3) Login auf 'dial1' von laterne aus mit ssh dial1, rootpasswort eingeben

4) Datei dial1:/etc/ppp/pap-secrets editieren (s.o.)

5) Aus dial1 ausloggen

6) su auf laterne ausloggen

7) Benutzer informieren:

Der User muß über folgende Dinge in Kenntnis gesetzt werden:

Loginname/Nutzername, Kennwort

Einstellungen unter Outlook, Outlook Express, Netscape, IE4, IE5 FIXME

Dazu dient das Formular FIXME, bzw. die Webseite FIXME

8) Accountinginformationen aktualisieren

PPP-Zugang löschen

1) Login als su auf laterne

2) Datei laterne:/etc/ppp/pap-secrets editieren

3) Die entsprechende(n) Zeilen löschen

Die Löschung erfolgt mit vi so:

vi /etc/ppp/pap-secrets

an die passende Stelle gehen, in 1. Spalte

d  (für Delete), um Zeile zu löschen

:x! und Return zum Speichern und verlassen ODER :q! zum Verlassen ohne speichern

4) Login auf 'dial1' von laterne aus mit ssh dial1, rootpasswort eingeben

5) Datei dial1:/etc/ppp/pap-secrets editieren (s.o.)

6) Aus dial1 ausloggen

7) su auf laterne ausloggen

8) Benutzer informieren:

Der User muß über folgende Dinge in Kenntnis gesetzt werden:

Löschen des accounts

Datum der Löschung

Loginname/Nutzername

Dazu dient das Formular FIXME, bzw. die Webseite FIXME

9) Accountinginformationen aktualisieren

PPP-Zugang administrieren

Account überprüfen

Es muss die Datei /etc/ppp/pap-secrets auf 'laterne' und 'dial1' untersucht werden.

1) Login als su auf laterne

2) grep -i xxxx /etc/ppp/pap-secrets, wobei xxxx  für ein Suchmuster steht. Z.B.:

[root@laterne /]# grep -i bock /etc/ppp/pap-secrets     

A.BOCK  laterne XZ32N

a.bock  laterne XZ32N

3) Login auf dial1 über ssh (siehe 'Einrichten von PPP-Zugängen').

4) grep -i xxxx /etc/ppp/pap-secrets, wobei xxxx  für ein Suchmuster steht.

Account ändern

Siehe 'PPP-Zugang einrichten'. Bei Änderung von Username und Paßwort muß der entsprechende Benutzer informiert werden!

Fehlerquellen

· Die beiden Dateien sind nicht übereinstimmend.

· Groß- und Kleinschreibung! Bei Username und Paßwort wichtig.

